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6.4.2 Spadek swobodny

W czasie dziatania wyréb medyczny powinien byé poddany nastepujagcym prébom:

wysokos$¢ spadku: 0,75 m;

liczba spadkoéw: 1 na kazdg z szesciu powierzchni.

6.5 Wykaz wyposazenia

W Tablicach od 9 do 19 okreslono minimalne wyposazenie przewozone w ambulansie drogowym zgodnie

z typem ambulansu A;, A,, Bi C.

Jezeli przepisy krajowe dotyczace wyposazenia sg sprzeczne z Tablicami od 9 do 19, nalezy stosowac przepisy

spadkowi swobodnemu zgodnie z EN 60068-2-32, Procedura 1;

krajowe. W zaleznoéci od wymagan miejscowych mogg by¢ wprowadzone wyroby uzupetniajace.

Jednakze, jezeli przekraczanie granic panstwowych przez ambulanse drogowe nalezy do zwyktej praktyki,

wyposazenie wedtug Tablic od 9 do 19 nalezy przewozi¢ zgodnie z typem pojazdu.

Dla wiekszosci pozycji podano ich okreslong ilos¢. ,X” w kolumnie wskazuje, ze ilo§¢ moze zmieniac si¢ zgodnie

z potrzebami lokalnymi kraju/okregu.

Jesli ma to zastosowanie, wyposazenie powinno by¢ przydatne dla pacjentow w kazdym przedziale wieku.

Minimalna masa tgcznie z rezerwg masowg obejmujaca wyroby sanitarne, medyczne i techniczne wykazane

w Tablicach od 9 do 19 powinna by¢ nastepujaca:

Ambulans drogowy typu A, 100 kg;

typu A, 115 kg;
typu B 225 kg;

typu C 260 kg.

Tablica 9 — Wyposazenie stuzace do przenoszenia pacjenta

Typ ambulansu drogowego

Lp. Wyréb Norma

A, A, B
1 |Nosze gtdwne/z podwoziem EN 1865 1 1 1
2 |Nosze podbierajace EN 1865 - - 1
3 |Materac prézniowy EN 1865 - - 1
4 | Urzadzenie do przenoszenia pacjenta siedzacego ? EN 1865 1 1 1
5 |Ptachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia EN 1865 1 1 1
o |oussdess sabizucs oo uzuseoions | ewess | - | - |

2 O ile nosze gtéwne nie spetniajg funkcji tych wyrobow.
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Tablica 10 — Wyposazenie unieruchamiajace

Lp.

Wyréb

Norma
A,

Typ ambulansu drogowego

A, B

Szyna wyciggowa

- X

Zestaw unieruchamiajgcy do ztaman

Zestaw unieruchamiajgcy gérny szyjny odcinek
kregostupa

Zestaw kotnierzy szyjnych

Rozszerzone unieruchomienie gérnego odcinka
kregostupa

Urzadzenie do ewakuacji lub krotka deska stabilizujgca
kregostup (jedno z nich)

Tablica 11 — Wyposazenie do wentylacji/oddychania

Lp.

Wyréb

Norma

A, A, B

Typ ambulansu drogowego

C

Stacjonarny zbiornik tlenu @

Minimum 2 000 |, (w temperaturze
normalnej i pod ci$nieniem
normalnym), przeptywomierz/miernik
przeptywu o maksymalnym przeptywie
co najmniej 15 I/min i z zaworem
regulacyjnym

EN 737-1:1998

szybkoztaczka

EN 737-1:1998

Przeno$ny zbiornik tlenu ®

Minimum 400 |, (w temperaturze
normalnej i pod cisnieniem
normalnym), przeptywomierz/miernik
przeptywu o maksymalnym przeptywie
co najmniej 15 I/min i z zaworem
regulacyjnym

EN 737-1:1998

szybkoztgczka

EN 737-1:1998

Worek samorozprezalny z wlotem dla tlenu, maskami
i rurkami do udroznienia drég oddechowych
dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu

Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu

Mechaniczne urzadzenie do odsysania 0 minimalnym
cisnieniu -65 kPa i minimalnej pojemnosci 1 |

ENISO 10079-1:1999
EN ISO 10079-3:1999

6

Przenosne urzadzenie do odsysania

EN ISO 10079-2:1999 1 1 1

2 Pojemno$¢ zmniejszona do 1 000 | moze dotyczy¢ ambulanséw drogowych typu A, i A,.

b Pojemno$é zmniejszona do 200 | moze dotyczy¢ ambulanséw drogowych typu A, i A,.
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Tablica 12 — Wyposazenie diagnostyczne

Typ ambulansu drogowego

Lp. Wyréb Norma
A, A, B C
] Aparat do recznego pomiaru ci$nienia krwi, ] ]
Rozmiary mankietéw 10 cm — 66 cm
Aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi,
Rozmiary mankietéw 10 cm — 66 cm
2 Aparat doplerowski powinien dziata¢ poprawnie - - - X X
w warunkach zaktécen elektrycznych i wibracji okreslonych
w43.1i6.3.4
3 | Oksymetr EN ISO 9919 - - 1 1
4 | Stetoskop - - - 1 1
Termometr
5 | Zakres minimalny od 28 °C do 42 °C EN 124701 B B ! !
6 |Urzadzenie do oznaczania glukozy we krwi - - - 1 1
7 |Latarka diagnostyczna - - - 1 1

Tablica 13 = Leki

Typ ambulansu drogowego
Lp. Rodzaj leku Norma
A, A, B
1 | Przeciwbdélowy - - - X

Tablica 14 — Wyposazenie do infuzji

Typ ambulansu drogowego
Lp. Wyréb Norma
A, A, B o
1 | Plyny infuzyjne, litry - - - 4 4
2 | Zestawy do iniekgji i infuzji - - - 2 2
Uktad do infuzji przeznaczony do podawania ptynu
3 |ogrzanego do (37 +2) °C. - — - 1 1
Nie wymaga sie, aby ten uktad byt przeno$ny
4 | Uchwyt do zestawdw do infuzji - 1 1 2 2
5 | Urzadzenie do infuzji pod ci$nieniem - - - 1 1
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Tablica 15 — Wyposazenie do postepowania w nagtych stanach zagrozenia zdrowotnego

Lp.

Wyréb

Norma

A

Typ ambulansu drogowego

Ay

B C

Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta ?

EN 60601-2-4

1

1 1

Monitor kardiologiczny ?

EN 60601-2-4

1 1

Kardiostymulator zewnetrzny 2

EN 60601-2-4

Przenos$ny zestaw rurek do udrazniania drog
oddechowych (p.a.c.s.)\"

Worek samorozprezalny reczny

Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu
Rurki ustno- i nosowo-gardtowe

Ssak

Cewniki do odsysania

Przenosny rozszerzony zestaw do udrazniania drog
oddechowych (p.a.r.s.)N?

Zawarto$¢ przenosnego zestawu rurek do udrazniania
drég oddechowych (p.a.c.s.)

Zestaw do infuzji — facznie z odpowiednimi kaniulami
dozylnymi zaktadanymi na state

Zestawy do podawania ptynéw infuzyjnych
Ptyny infuzyjne

Samoprzylepne materiaty do mocowania
Zestaw do intubacji — zawierajacy rekojesé(-ci)
laryngoskopu i odpowiednie topatki
Kleszczyki Magilla

Mandryny/prowadnice do wprowadzania
Rurki dotchawicze z tgcznikami

Zacisk do rurki do napetniania mankietu
Strzykawka do napetniania mankietu
Mocowania rurek

Stetoskop

Zestaw do podawania lekow

Aparat do nebulizacji

EN 13544-1

Zestaw do drenazu klatki piersiowej

Wolumetryczna pompa infuzyjna

© |0 | N>

Kaniule do wkiu¢ centralnych

Respirator ratowniczo-transportowy — wymagania

EN 794-3

11

Zastawka wytwarzajgca dodatnie cisnienia koncowo
wydechowe (PEEP), regulowana lub o statym
cisnieniu

12

Kapnometr

EN ISO 21647

2 Jezeli to pozadane, jedno urzadzenie moze spetia¢ dwie lub kilka z tych funkcji.

N Odsytacz krajowy: Skrét p.a.c.s. —w jezyku angielskim portable airways care system.
N2 Odsytacz krajowy: Skrét p.a.r.s. —w jezyku angielskim portable advanced resuscitation system.
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Tablica 16 — Bandazowanie i pielegnacja

Typ ambulansu drogowego

Lp. Wyréb Norma
A, A, B
1 |Posciel - 1 2 1
2 |Koce - 2 4 2
3 |Materiaty do opatrywania ran - 1 1 1

Materiaty do leczenia oparzen termicznych
i chemicznych

Pojemniki reimplantacyjne utrzymujace
5 |wewnetrzng temperature (4 +2) °C przez - - - X
co najmniej 2 h

6 |Miska nerkowata - 1 2 1
7 |Worek na wymiociny - 1 2 1
8 |[Basen - X X X
9 |Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkta) - 1 2 1
10 |Pojemnik na zuzyte materiaty ostre - 1 1 1
11 | Zgtebnik zotgdkowy z wyposazeniem - - - X
12 | Rekawice chirurgiczne sterylne, liczba par EN 455-1, -2 X X

13 | Rekawice jednorazowego uzytku niesterylne EN 455-1, -2 100 100 100
14 | Zestaw porodowy - X X 1
15 | Worek na odpady - 1 1 1
16 | Worek na odpady medyczne - X X X
17 |Nieprzepuszczalne przescieradio na nosze - 1 1 1

Tablica 17 — Srodki ochrony indywidualnej (dla kazdego cztonka zatogi do ochrony
i identyfikacji personelu ambulansu drogowego)

Typ ambulansu drogowego
Lp. Wyréb Norma
A, A,? B*?
Podstawowa odziez ochronna, w tym
1 |odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej EN 471 1 1 1
widzialnosci
2 | Ubranie o zwigkszonej ochronie - - - X
3 | Rekawice ochronne/do szczatkdw, liczba par EN 420 1 1 1
4 | Obuwie ochronne, liczba par EN ISO 20345 X X 1
5 |Kask ochronny EN 14052 - - 1
6 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed _ _ _ 1
zakazeniem

@ Liczba przypadajaca na cztonka zatogi.
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Tablica 18 — Materiaty ratownicze i ochronne

Typ ambulansu drogowego

Lp. Wyréb Norma
A, A, B
1 [Materiaty do czyszczenia i dezynfekcji - 1 1 1
2 |Lampy i narzedzia ratownicze, zestaw - - - X
3 |N6z do ciecia paséw bezpieczenstwa - 1 1 1
4 | Tréjkat ostrzegawczy/oswietlenie ostrzegawcze - 2 2 2
5 |Reflektor punktowy - 1 1 1
6 |Gasnica EN 3-7 1 1 1
Tablica 19 — Lacznosé
Typ ambulansu drogowego
Lp. Wyréb Norma
A, A, B

1 Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany _ 1 1 1

w pojezdzie
2 |Przenosny nadajnik-odbiornik radiowy - - - 1

Dostep do publicznej sieci telefonicznej np. przez
3 | zwyczajny nadajnik radiowy lub przenos$ny telefon - - - 1

(komorkowy)

Przenosny alarmowy ukfad przywotujacy, liczba

na osobe
4 - - - 1

Moze by¢ elementem przeno$nego odbiornika

radiowego

Wewnetrzna tgczno$¢ miedzy kierowca
5 | . - - 1 1 1

i przedziatem dla pacjenta
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